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   Dyna Wash G60 ME 
 
 

Dyna Wash G60ME to mikro-emulsja na bazie wody do mycia walców i obciągów. Produkt ma wysoką 
temperaturę zapłonu i wykazuje doskonałą moc czyszczenia, jest szczególnie zalecany, gdy papierowy kurz 
na obciągach połączony z pozostałościami farb muszą zostać usunięte. Dyna Wash G60ME może być 
stosowany w myciu ręcznym lub w automatycznych systemach myjących. 
 
Ta mikroemulsja oparta na wodzie  i nowoczesnych rozpuszczalnikach oferuje szczególne właściwości 
czyszczące. Dyna Wash G60ME jest mniej szkodliwym produktem dla maszyn drukujących, jak również dla 
środowiska. 
 
 
Charakterystyka: 
- Mikro emulsja 
- Skutecznie usuwa papierowy pył 
- Wysoka temperatura zapłonu 
- Nie aromatyczny 
- Hamuje korozję 
- Łatwo biodegradowalny 
 
 
Zastosowanie w systemach automatycznego mycia obciągów: 
Postępuj zgodnie z instrukcją mycia otrzymaną od producenta.  
 
Dyna Wash G60ME to mirco-emulsja i stosowanie wody w cyklu mycia nie jest potrzebne. 
 
 
Specyfikacja techniczna: 
- Zawartość aromatyczna: mniej niż 0,1% 
- Temperatura zapłonu: 62 ° C 
- Zakres wrzenia: 182 ° C - 210 ° C 
 
 
Opakowanie: 
20, 200, 1000 litrowe puszki / zbiorniki / pojemniki IBC 
 
 
Środek kompatybilny z mieszankami: 
WEROGRAPH, WEROMIX, WERONEWS, WERODAHL,WERODAMP 
 
  


